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Checklista för energifrågor vid tillsyn - avloppsreningsverk

	Uppgifter
	

	Anläggning:
	

	Datum för tillsynsbesök:
	

	Verksamhetsutövare:


	

	Närvarande från VU:


	

	Närvarande från TM:


	

	Ev övrig närvarande:


	


	Nr
	Allmänt
	Text eller Ja/Nej

	1
	Finns kunskap om olika proces​sers och utrustningars energi​an​vändning? Om ja, vad drar mest?
	

	2
	Har energikartläggning gjorts?

 
	

	3
	Har företaget arbetat med energieffektivisering?
	

	4
	Har företaget utsett någon energiansvarig?
	

	5
	Finns miljöledningssystem  -EMAS, ISO 14001 eller annat?
	

	6
	Hur ingår energifrågorna i detta?


	

	7
	Har personal och/eller ledning fått utbildning inom miljö/energi?
	

	8
	Finns energiplan – uppställda mål – hur sker uppföljning?
	

	9
	De tre största energiförbrukarna?


	

	10
	Kan de stora energiförbrukarna ur​skiljas genom mätning? Hur sker det?
	

	11
	
	

	
	Tomgångsförbrukning
	

	12
	Har det kontrollerats om det finns utrustning eller annat som är igång i onödan? I så fall hur?
	

	13
	
	

	
	Belysning
	

	14
	Finns det onödig belysning, t.ex. i utrymmen som sällan används, eller som döljs?
	

	15
	Används energieffektiv belysning?


	

	16
	Styrs belysningen (t.ex. närvaro-/sektionsstyrning)?
	

	17
	Hålls armaturer rena och i gott skick?
	

	18
	
	

	
	Ventilation, uppvärmning & kyla
	

	19
	Förekommer samtidig upp​värmning och kylning av lokalerna?
	

	20
	Uppvärmningssystem idag?


	

	21
	Finns det tidstyrning av ventilationen och i så fall hur?
	

	22
	
	

	
	Egen energiproduktion
	

	23
	Produceras energi inom verket? 


	

	24
	På vilket sätt och hur används den?
	

	25
	Kan produktionen ökas? Finns avsättning?
	

	26
	Tvingas man att bränna bort biogas? Andel?
	

	27
	Utnyttjas värmeinnehållet i utgående vatten?
	

	28
	Finns helhetssyn på energi​balan​sen inom verket, så att energi​besparing i en process inte leder till ökad för​brukning i en annan del?
	

	
	
	

	
	Slamproduktion
	

	29
	Kan effektivare avvattning​/förtjockning ske av inkommande slam till rötkammaren?
	

	30
	Utnyttjas värmeinnehållet i 

utgående slam på något sätt?  Vilket?
	

	31
	Hur sker borttransport av slam? 


	

	32
	
	

	
	Pumpar, fläktar och motorer
	

	33
	Är utrustningen rätt dimen​sione​rad med en så bra verkningsgrad som möjligt?
	

	34
	Sker kontinuerligt underhåll och justeringar?
	

	35
	Kan styrningen av blåsmaskiner/​kompressorer förbättras så att effek​tiviteten optimeras för de belastnings​​variationer som förekommer?
	

	36
	Används energieffektiva motorer?


	

	37
	Finns underhållsplan för motorer?


	

	38
	
	

	
	Syresättning
	

	39
	Är mätning av syrehalter till​räck​ligt nog​grann i alla delar av luft​nings​bassängerna så att onödig syresättning ej förekommer?
	

	40
	
	

	
	Fällningskemikalier
	

	41
	Sker kemikaliedosering flödesstyrt eller direkt via mätning av fosfatkoncentration?
	

	42
	
	

	
	Ledningsnät
	

	43
	Hur sker arbetet med att förhindra inläckage i ledningsnätet?
	

	44
	Hur stort är/beräknas inläckaget? Mängd (m3/år) och andel (%)?
	

	45
	Mål för minskat inläckage?


	

	46
	Tidsplan för åtgärderna?


	

	47
	
	

	
	Last- och effektstyrning
	

	48
	Har man sett över möjlig​heterna till att fördela effektuttagen och därmed minska toppeffekten, t.ex. genom att inte starta igång all utrustning samtidigt?
	

	49
	
	

	
	Energianvändning under produkters livstid 
	

	50
	Tar man vid inköp hänsyn till utrustningars energianvändning under livstiden?
	

	51


	
	


Handledning/kommentar till checklista - Avloppsreningsverk

Handledningen är inte komplett eller heltäckande men belyser/kommenterar något de olika frågeställningarna. Alla punkterna är därför inte med nödvändighet kommenterade. Åtgärder har inte tagits med utan vi hänvisar till Handledning Energifrågor i tillsyn (Miljösamverkan Sverige, okt 2007, avsnitt 5.4). I övrigt är frågorna tillkomna med utgångspunkt från redovisat faktamaterial i skriften: Rapport Nr 2008-19 ”Effektivare reningsverk” från svenskt Vatten Utveckling.

	Nr
	Allmänt

	1
	Allmän fråga om man känner till vad olika processer mm förbrukar, hänger ihop med nästa fråga. Förutsätter till stor del att separata elmätare och/eller andra system finns för att kunna avläsa enstaka eller gruppvisa installationer förbrukning

	2
	Ange om en heltäckande kartläggning gjorts eller en mer begränsad till vissa delar eller områden. För större anläggningar kan det även vara relevant att fråga om man känner till hur fördelningen är inom olika delområden ex ledningsnät, luftning, slamhantering etc se även fråga 10

	3
	Hur och vad man arbetat med.



	5-6
	Allmän fråga hur väl man jobbar med frågor om prioritering, kommuni​cering, uppföljning och kontroll av sina insatser för en bättre miljö.



	
	Belysning

	14 

- 

17
	Belysning utgör generellt ca 20 % av verkstadsindustrins elförbrukning. Det finns många myter om energieffektiv belysning, t ex är det felaktigt att lågenergi​lampor drar mycket el vid tändningen eller att tillverkningen drar mer energi än vad lampan sparar in. 



	
	Ventilation, uppvärmning & kyla

	16

 - 

25
	De tre systemen måste fungera tillsammans för att åstadkomma en behag​lig och energieffektiv lokalkomfort. Skall ventilationsanläggningar ändras behövs särskilt sakkunnig konsulthjälp med erfarenhet av förhållandena som råder inom denna typ av verksamhet.



	
	Pumpar, fläktar och motorer

	33 

- 

37
	Alltför stora utrustningar med en överkapacitet som ytterst sällan behöver utnyttjas, drivs oftast inte med en optimal verkningsgrad. Energimyndigheten har sammanställt en lista på de energieffektivaste elmotorerna som säljs i Sverige eftersom EU har tagit fram ett klassificeringssystem (IE1, IE2 och IE3 med högst verkningsgrad). 



	
	Syresättning

	39


	I stora luftningsbassänger kan syrehalten variera inom volymen varför det är viktigt med noggrann mätning mot bakgrund av att blåsmaskiner förbrukar mycket energi och inte skall drivas onödigt hårt. 



	
	Fällningskemikalier

	41
	Grundar sig kemikaliedoseringen på direktmätning ges signaler till övervakningssystemen mycket snabbare och säkrare och doseringen blir mer noggrann vilket främjar en lägre förbrukning. Vid enbart flödes​mätning missar man att samma mängd spillvatten kan ha varierande innehåll beroende på när det rinner in till verket.

	
	Ledningsnät

	43

-

46
	Det är av största betydelse för energiförbrukningen att tillrinningen till verket blir så liten som möjligt. Sanering av ledningsnätet måste prioriteras högt.

	
	

	
	Energianvändning under produkters livstid

	
	

	50
	För både fläktar och pumpar är driftskostnaden fem till tio gånger större än investeringen. Livscykelkostnaden för t ex en tryckluftskompressor består under femton år till 70 % av energikostnader. 
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